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Vad kan Energismart kyrka gora?

Energismart Kyrka &r ett koncept som bygger pa att styra virmen och
snabbt fa upp temperaturen i kyrkorna och dess lokaler efter behov.
Energismart Kyrka ar uppdelat i tva huvuddelar: Elementférstarkare
och intermittent uppvarmning.

Elementforstarkare - snabbat varmt

Elementforstarkaren ar en energisnal, tyst, diskret
elementférstarkare och den ar konstruerad for att passa alla typer av
element. Den for bort kalluften vid golvet fér den forbi elementet,
dar den varms upp. Pa sa vis blir det mycket fortare varmt dar man
sitter och varmefordelning blir jamnare och behagligare.

Intermittent uppvarmning — bara varmt vid behov

Var utrustning styr och laser av temperaturen via internet. Kan spara
pengar, tid och samtidigt fa basta komfort. Var Elementforstarkare
kan kombineras med tradl6sa termostater for att bara ha pa varmen
nar den behdvs och snabbt fa varmt nar man vill det. Pa det sattet
kan man gora energibesparing. Varmepumpar blir effektivare och
battre komfort. Framfor allt varmare golv. Miljévanlig produkt. Enkel
att styra via Iphone eller datorer nar, var och hur man vill.

En test ar gjord samtidigt i tva identiska rum — Stor besparing kan goras
med snabb uppvarmning och utan avkall pa komforten
Pa bara 75 minuter blir det 18 grader i rummet med Elementforstarkaren. Utan

Elementforstarkare tar det ett dygn. Det Elementforstarkaresvarmda rummet, krdver tack
vare den snabbare uppvarmningen cirka 10 ganger mindre energi for att bli 18grader.
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Elementforstarkaren ar en smart produkt, modulart uppbyggd som passar till panel,
sektions eller ovanliga element. Vi kan ocksa skraddarsy speciallésningar for att anpassa just
till dina element. Produkten skapar en luftstrom som varmer upp kall luft fran golven och
resulterar i hogre komfort genom 6kad luftcirkulation och hogre avgiven effekt. En effektiv
energioverforing fran element till luft och rum. Forsumbar strémforbrukning och extremt
tystgadende flaktar med lagt varvtal. Produkten ar patenterad och verifierad av KTH, LTH och
SP. Las mer pa var hemsida: www.energismartkyrka.se

Vi l6ser manga problem med Iag temperatur i enskilda rum eller lokaler som ar for kalla. Det
kan vara Elementskydd som hindrar varmestralningen och luftcirkulation. Hogt i tak, stora
rum eller fonster. Som alla vet blir det alltid varmare pa laktaren och Elementforstarkaren
jamnar ut den skillnaden. Minska ventilationsforluster och kallras. Dalig isolering som till
exempel vinden eller hérnrum etc. En-rérsystem ar annu viktigare med luftcirkulation. Lag
verkningsgrad pa Bergvarmeanlaggning-Mojliggor sankt framledning vilket okar
verkningsgrad pa bergvarmepumpen. Pumpen drar da mindre energi och ger mer vdarme och
minska behovet av spetsvarme. Langsam uppvarmning begransar besparing — mojliggor
besparingar genom att snabbt kunna hoja temperaturen.
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Superdiskretpanel Dubbla effekten med maximalt antal flaktar



Energiforbrukning i Askums kyrka har fatt 63% lagre kostnad

Forbrukning ar 2009 utan Elementforstarkare 68.741kWh
Forbrukning ar 2011 med Elementforstarkare 25.547kWh
Besparing/ar 43.194kWh

Askums kyrka drog minst energi av alla kyrkor inventerade
Goteborgs stift tack vare Elementforstarkaren

Energiférbrukning Askums kyrka 2009 & 2011
KWH
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Tore Bjade ar varmeansvarig fran Ekends Missionskyrka har berattat for oss om
sin upplevelse efter han har haft installerat Elementférstarkaren. Efter manga
forslag och sokande pa natet hittade vi Elementforstarkaren. Via kontakten fick vi
god hjalp med att ta fram forslag pa hur vi kunde fa ut mer effekt pa vara
varmeelement. ” Vara lokaler med totalt 21 element har nu utrustats med ca 130
elementflaktar och tillhérande styrutrustning. Detta har gett ett mycket gott
resultat och vi ar darfoér helt néjda med bade kostnader och mycket battre
uppvarmningskapacitet. Elementforstarkaren far hogsta betyg!”

Rapport angdende installation av elementfliktar i Centrumkyrkan Flen.

Centrumkyrkan &r byggd 1970 och har tvé vaningsplan plus killarplan.
I den Ovre véaningen inryms gudstjédnstlokal med ca. sju meters tak-
h&jd samt en serveringslokal med en takh&jd p& ca. tre meter. Loka-
lerna har ursprunglicen uppvémts medelst ol jeeldning och elementen
demesionerade fOr temperaturer p& 50-70 grader. Senare har instal-
lerats bergvdrmepump med framledningstemperatur p& ungefir 52 gr.
Som stddvdrme vid ldga yttertemperaturer har den ursprungliga olje-
pannan fungerat.Den avgivna vdrmemdngden med den ligre element-
temperaturen har medfért att temperaturen i gudstjinstlokalen har
stannat vid ett par grader l&dgre vdrde &n som varit fallet i lokalen
bredvid samt att vdrmepumpen haft tendens att stanna av for hég re-
turtemperatur.Med tre fliktenheter p& vardera tre meter har vi hdjt
temperaturen till samma nivd som i den bredvidliggande lokalen och
fatt bdttre cirkulation p& luften i salen med den stdrre takh&jden.
Dessutom ha vdrmepumpen fatt en j&mnare ging utan stopp av f8r

h8g returtemperatur och vi har &ven kunnat ha hégre temperatur pa
stddvdrmen under perioder d& detta erfordrats.Detta har som helhet
medfért att vi kunnat utnyttja den energisndlare virmepumpen maxi-
maltdven dd stddenergi erfordrats.

Om och hur stor vdrmgbesparing som uppndtts &r svart att mita d&
fastigheten innehdller ytterligare en vaning samt beror p& ytter-
temperaturer och utnyttjande av lokalerna .men vi &r &nda néjda

med resultatet d& vi uppndtt de tva Snskemdlen att dels htéja tem-
peraturen i gudstjdnstlokalen samt att avsevirt minska ovidlkomna
stopp av vdrmepumpen pd grund av f8r h&g returtemveratur.
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Resultat av Energismart kyrka gjorde temperaturstegring i Sexdregakyrka
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Fler mojligheter & fordelar

Snabbare uppvarmning av kalla rum skapar ny besparings-mojligheter med
tidsstyrd sankning & hojning (natt, helg, semester, etc.)

Moijliggor ytterligare sankning av forbrukningen och battre komfort.
Fungerar pa flesta vattenburna element

Moijliggor sankt framledning med varmepump och darmed minskad av
spetsenergi.

Effektiva punktinsatser. Tex: i kallare

Individuell anpassning for personer for personliga vanor — upp till 12
programbara varmeperiod per dag
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Las mer pa www.elementflakten.se

Forrddsrum - Week programme
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Vi pa Elementflakten tycker att det ar viktigt att vi kan ge vara kunder snabbare svar

och support, darfor erbjuder vi generds dppet tider fran 09.00 — 20.00 alla dagar. Vi

stravar efter ndjda kunder och 6ppet kopt i 30 dagar. Man kan ringa 019-760 22 10
eller maila till info@elementflakten.se / order@elementflakten.se

Kontakt
Herbert Lindgren
0733304125:
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