Varmeforflyttaren

Flytta varmen tyst fran taket ned mot golvet i nasta rum.
Forbattra spridning av varme fran luftluftvarmepump, kamin,
vedeldning, solstralning och daven varma tak.
Varmeforflyttaren ar en effektiv luftspridare och den mest
|attmonterade, energisnalaste tystaste pa marknaden.

Pa sommar kan man anvanda som kyleffekt inomhus.
Varmeforflyttaren flyttar luft mycket effektiv upp till 330m3/h.
Panelen ar fardigmonterad och bara sattas upp med fasten.
Ungefar som en gardinstang.

Stromforsorjning drar lite stréom fran 3 - 12v med 6 olika
hastigheter och med ungefar 1,5m kabellangd.

Nagra kundkommentarer:

e Valdigt lattmonterad.
e Utan jamforelse den basta och effektivaste investering jag gjort.
e Mojligt att varma hela huset med kaminen pa 6vervaningen
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Varmeforflyttaren

Den varma luften i taket sugs bort och fors ut genom dorréppningen ned till
golvet i nasta rum.

Diskret, latt att montera
Varmeforflyttare & Kanalen
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Fick ett samtal fran kunden. Han prisade flakten. Helt otrolig var
som en kupeflakt satt o vairmde rakt in i hallen

Se video pa montering av Varmeforflyttaren och kanalen:

https://elementflakten.se/montering-av-varmeforflyttare/

https://elementflakten.se/montering-av-kanalen/



https://elementflakten.se/montering-av-varmeforflyttare/
https://elementflakten.se/montering-av-kanalen/

Kanal till Varmeforflyttaren
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i Varmforflyttare med kanalen

Forflyttar annu mer varme

Kanalen gor att bara den allra varmaste luften fors ut till golvet i nasta rum.
Var varmeforflyttare ar fantastiskt bra men kan bli oslagbar med kanalen som gor
att den bara forflyttar den allra varmaste luften till golvet i ndsta rum. Det galler
framforallt da man exempelvis eldar i en platkamin och far riktigt varmt i taket. Da
blir varmeforflyttaren dubbelt sa bra med kanelen.

Kanalen ar 20cm i hog och finns anpassade till alla vara varmeforflyttare.
Kundskommentar:

Har berattar Kenny Engstrém noéjd och glad om en test han gjort med
Varmeforflyttare. Utan och med kanalen. Temperaturerna har han matt vid
golvet i hallen utanfor dit han flyttar varmen.

Hej! Innan eldning var temperaturen 18,9 grader! Efter 10 minuters eldning
utan forlaggare(kanal) var det 23,1 grader, nu med forlaggare efter 10
minuter blev det 25,5 grader. Vilken Succé!

Amne: Re: Virmeforflyttare

Hej!

Ma3ste berémma eras produkt. Antligen ndgot som héller vad man lovad. Det
ar tyst och forflyttar varmen som onskad. Kanonprodukt!

Mvh Nils Ludwig




Kund referenser

Har kan du lasa fler av vara noéjda kunder:

Baste Herbert,

Vi talades vid pa telefon den 4 ds angaende termostatplacering vid installation av varmeforflyttare pa
lantstalle pa Smaldndskahoglandet. Jag tar mig friheten att skicka en bild pa installationen i anslutning
till kokspannan /spisen. Varmen forflyttas ut i hallen/ trapphuset och vidare upp till andra vaningen
med tre sovrum. Jag fatar mig kort: utan jamférelse den bdsta och effektivaste investering jag gjort!
Basta halsningar

Bengt-Ake Andersson

Bjarred

Hej igen Herbert!

Tack for dit svar. Kan bekréafta att flaktarna gar dven pa lagvarv nar sanker fran hogre spanning. Har gjort nagra
initiala noteringar och de forefaller som att det i princip skulle kunna var mojligt att varma hela huset enbart med
kaminen pa 6vre vaningen som varmekalla med hjalp av dina varmeforflyttare, forutsatt att man elda nagorlunda
regelbundet. Oavsett tror jag huset mar battre eftersom vi far ett battre inomhusklimat nér luften cirkulerar. Hur
som helst, det fungerar som utlovat och ar enkelt och smidigt att montera och anvanda. Mvh, Christer Josh

Jan-Erik Ingemar har kdpt bade Elementflakten och Varmeforflyttare. Han ar mycket nojd for att han berattar att
hela huset har blivit mycket varmare och behagligare.

Hej!

Forst och framst vill jag tacka for er snabba leverans av varmforflyttare vi fick i forra veckan. Den fungerar alldeles
utmarkt och for sitt jobb fortraffligt. Den gick snabbt att fa pa plats eftersom den var valdigt lattmonterad.
Framfor allt &r den sa tyst sd man tror inte att den ar paslagen. /Bo Jadeborn

Langd vilj nedanfor tabell:
Fardigmonterad panel. Det ingar en vit flakt for varje 0,2m. Fasten, 3m skarvkabel,
gavelpar och Stromforsorjning med 6 olika hastigeter.

Langd pa Antal av Vaggfaste 3m Komplett med Kanal
Element Flaktmoduler kabel stromforsorjning
04mH 2 2 1 1179 kr 329kr
0,6m H 3 2 1 1457 kr 369kr
0,8mH 4 2 1 1716 kr 409kr
ImH 5 2 1 1996 kr 449kr
1,2mH 6 3 1 2336 kr 599kr
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